ДОДАТОК  В

(обов'язковий)
МАТЕРІАЛИ  ДО  РОЗРАХУНКУ  РІВНЯ  ПОЖЕЖНОЇ  БЕЗПЕКИ МАЛОМОБИЛЬНЬІХ  ГРУП  НАСЕЛЕННЯ
Для урахування специфіки пересування МГН по шляхах евакуації слід застосовувати додаткові розрахункові значення параметрів руху МГН.
В.1 За мобільними якостями людей у потоці осіб, які евакуюються з будинків і споруд, слід поділяти на 4 групи відповідно до таблиці В.1.

Таблиця В.1
	Групи мобільності
	Загальні характеристики людей груп мобільності
	Середня площа горизонтальної проекції людей, £, м2


	М1
	Люди, що не мають обмежень щодо мобільності, у тому числі з дефектами слуху
	0,1

	М2
	Немічні люди, мобільність яких знижена через старіння організму (інваліди по старості); інваліди на протезах; інваліди з вадами зору, що користуються білою тростиною; люди з психічними відхиленнями
	0,2


	МЗ
	Інваліди, що використовують при русі додаткові опори (милиці, ціпки)
	0,3

	М4
	Інваліди, що пересуваються на кріслах-колясках, що приводяться в рух вручну
	0,96


В. 2 Розрахункові значення швидкості й інтенсивності руху потоків людей з різною групою мобільності слід визначати за формулами:
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q DJ = VDJD,
(В-2)
де VDJ і q DJ - швидкість і інтенсивність руху людей у потоці по з-му виду шляху при щільності потоку Di ;
D - щільність людського потоку на ділянці евакуаційного шляху, м2/м2;
DOJ ^ - значення щільності людського потоку на J-м виді шляху, при досягненні якого щільність потоку починає впливати на швидкість руху людей у потоці;
V0] — середнє значення швидкості вільного руху людей по з-му виду шляху при значеннях щільності потоку D ≤ DOj;
а} - коефіцієнт, що відображає ступінь впливу щільності людського потоку на його швидкість при русі по j-му виду шляху.
Значення DOj, VOj, aj для потоків людей різних груп мобільності для формул (В.1) і
(В.2) наведені у таблиці В.2. 

Таблиця В.2
	Групи 
	Значення 
	Величина параметрів по видах шляху ( j ) 

	мобільності 
	параметрів 
	

	
	
	горизонтальний
	сходи вниз
	сходи на- гору
	пандус униз
	пандус на- гору

	МІ 
	VOj
	100 
	100 
	60 
	115 
	80 

	
	DOj
	0,051 
	0,089 
	0,067 
	0,171 
	0,107 

	
	aj
	0,295 
	0,400 
	0,305 
	0,399 
	0,399 

	М2 
	VOj
	30 
	30 
	20 
	45 
	25 

	
	DOj
	0,135 
	0,139 
	0,126 
	0,171 
	ОД 46 

	
	aj
	0,335 
	0,346 
	0,348 
	0,438 
	0,384 

	МЗ 
	VOj
	70 
	20 
	25 
	105 
	55 

	
	DOj
	0,102 
	0,208 
	0,120 
	0,122 
	0,136 

	
	aj
	0,350 
	0,454 
	0,347 
	0,416 
	0,446 

	М4 
	VOj
	60 
	- 
	- 
	115 
	40 

	
	DOj
	0,135 
	- 
	- 
	0,146 
	0,150 

	
	aj
	0,400 
	- 
	~ 
	0,424 
	0,420 


В.З При русі людських потоків за участю МГН на ділянках шляху перед прорізами не слід допускати утворення щільності потоків вище 0,5. При цьому розрахункові максимальні значення інтенсивності руху q max через проріз різних груп мобільності слід приймати таким, що дорівнює: МІ - 19,6 м/хв., М2 - 9,7 м/хв,, МЗ - 17,6 м/хв., М4 -16,4м/хв.
